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Vorsaulen- und Inline-Filter fur die HPLC

Schiitzen Sie lhre Saule !

Bei immer kleiner werdenden Partikeln und Kapillarinnendurchmessern in der (U)HPLC, ist der Schutz vor
Verunreinigungen besonders wichtig. Neben einer Vorsaule gehoéren Inline- und Vorsaulenfilter zu den effektivsten
SchutzmalBnahmen. Je nach Anwendung werden unterschiedliche Materialien, PorengroRen und Bauformen
bevorzugt. Die folgende Aufstellung soll ein Uberblick (iber die durch uns lieferbaren Filter sein.

Art.-Nr. Material | Filter Porositit | Totvolumen | Max.-
Druck
094JR-68230-05 Edelstahl | Edelstahl 0,5um® | 0,2uL 1375 bar
T — r
GH—-nr ¢ -
590258-N Edelstahl | Edelstahl 2 um () 0,3 uL 1375 bar
094JR-69230-05 Edelstahl | Edelstahl 0,5um® | 0,61pL 1375 bar
094JR-68258 PEEK Titan @ 0,5um® | 11,50 L 350 bar
.
094JR-0611- PEEK Edelstahl 0,5um® | 0,45 L 350 bar
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094JR-68247 PEEK Titan @ 0,5um®™ | 950 uL 350 bar
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(1) Weitere Porengréf3en sind erhaltlich
(2) Andere Filtermaterialien sind erhaltlich
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