ZIEMER

Chromatographie

/ Produktinformation

LC-PFAS-Zie-D

August 2025

Unser Lieferprogramm fur die PFAS-Analytik

Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) stellen als ubiquitdre und enorm persistente Schadstoffe
(,Ewigkeitschemikalien“) mit teils erheblichem Gefahrenpotential ein wichtiges und weiter stark wachsendes Target
fur die Umweltanalytik dar. Aufgrund der Vielzahl von Proben, die auf PFAS getestet werden missen, sowie der
grofen Anzahl teils strukturell sehr dhnlicher PFAS stellen sich bei der Analytik besondere Herausforderungen an
Trennleistung und Messzeit. Unsere Schwesterfirma CS-Chromatographie Service GmbH bietet mit der Phase
Multospher PFAS eine hervorragende Lésung fir dieses komplexe Trennproblem. In Zusammenarbeit mit Kevin
Staudt von der Messstelle flir Massenspektrometrie der Universitat des Saarlandes wurde eine Methode entwickelt,
die auf dieser Phase eine ausgezeichnete Trennung von 20 PFAS in nur acht Minuten erzielt. Daneben bieten wir
eine groRe Auswahl PFAS-freies Zubehor wie Spritzen, Schraubkappen, Schldauche und Ansaudfilter sowie

geeignete SPE-Kartuschen zur PFAS-Anreicherung an.

Trennung von PFAS-Standard (20 PFAS) auf Multospher PFAS 150 x 3 mm (Art.-Nr. 583157415)

A: 20 mM Triethanolamin in Wasser, mit Essigsaure auf pH 8 eingestellt
B: 20 mM Triethanolamin in Acetonitril, mit gleicher Menge Essigsaure wie in A versetzt
0 min 10 % B, 1 min 40 % B, 6,5 min 90 % B, 9 min 90 % B, 10 min 10 % B

Laufmittel: Gradientenprogramm
Flussrate: 0,5 mL/min
Detektion: ESI—-MS

Nahere Informationen zu Trenn- und MS-Bedingungen in unserer Applikation 125.

Trennsaulen

150 x 3 mm Art.-Nr. Neu Art.-Nr. Refill
Lange x ID Lange x ID
150x3 mm 150x3 mm
Multospher PFAS | 583157415 530157415
Delay-Saulen
60 x 3 mm Art.-Nr. Neu Art.-Nr. Refill
Lange x ID Lange x ID
60x3 mm 60x3 mm
Multospher PFAS | 583157406 530157406
Vorsaulenkartuschen (Preisgruppe V)
10 x 3 mm Art.-Nr. Neu Art.-Nr. Refill
Lange x ID Lange x ID
10x3 mm 10x3 mm
Multospher PFAS | 558305-1574 5585306-1574

Kartuschenkopf 10 mm

Art.-Nr. 424267
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Spritze L-MARK 25 uL FN, PE-HD (22s/51mm/b), fiir PFAS-Analytik, fluorfrei
Art.-Nr. 060LMK.2620518
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SPE-Kartusche BEKOIut PFAS WAX Volumen: 6 mL Inhalt: 150 mg, PCK/30, zur
Anreicherung von PFAS
Art.-Nr. 472053

Schraubkappe G 9-L-Blau/Sil-PE aus PP, Dichtscheibe: Silikon/weiR mit PE/transparent,
1,0 mm, fluorfrei, PCK/100
Art.-Nr. 301394-BLAU

Schraubkappe G 9-L-Blau/Sil-PE, geschlitzt, aus PP, Dichtscheibe: Silikon/weill mit
PE/transparent, 1,0 mm, fluorfrei, PCK/100

Art.-Nr. 301394-B/GS

Kurzhals-Gewindeflasche G 1-BF+FM, braun, Inhalt: 1,5 mL, Gewinde: 9 mm, Flasche Hohe x
AD: 32,0 x 11,5 mm aus Glas der 1. hydrolyt. Klasse nach DIN ISO 719, PCK/100, passend zu

o. a. fluorfreien Kappen
Art.-Nr. 301001

PE-Schlauch, ID x AD: 1,5 mm x 3,0 mm, 5 m/PCK, fluorfreier Ansaugschlauch
Art.-Nr. 087222725

Losemittel-Ansaudfilter, fluorfrei
Art.-Nr. 052A-302
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