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Lieferprogramm PU-Schaumfilter, ungereinigt 
 
 
Unsere PU-Schaumfilter sind in zwei verschiedenen Materialien mit unterschiedlichem Raumgewicht und in einer 
großen Vielzahlt Abmessungen verfügbar. Auch hier nicht aufgeführte Sondergrößen sind auf Anfrage erhältlich, 
bitte sprechen Sie uns an! Wir können die PU-Schaumfilter zudem auch VDI-gereinigt anbieten. 
 
Technische Daten der PU-Schaummaterialien 

 
PU-Schaumfilter GA 3035 
(Standard-Raumgewicht) 

PU-Schaumfilter SH 100 
(geringes Raumgewicht) 

Rohdichte 30 kg/m3 20 kg/m3 
Zugfestigkeit n. DIN 53571 130 kPa/m2 130 kPa/m2 

Bruchdehnung n. DIN 53571 200 % 160 % 
Stauchhärte bei 40 °C 3,5 kPa 2,5 kPa 

Zersetzungstemperatur > 180 °C > 180 °C 
Zellanzahl 18 / cm3  

 
Quellverhalten der PU-Schaummaterialien in Lösungsmitteln 

Keine Quellung HCl 5 %, H2SO4 10 %, NaOH 10 %, NaOH konz., Mineralöl, Paraffinöl 
1 – 20 % Quellung Essigsäure 10 % 
21 – 99 % Quellung Ethanol, Ether, Treibstoffgemisch (Benzin 50T : Benzol 40T : Ethanol 10T) 

100 % Quellung Aceton, Benzol, Chloroform, Eisessig, Ethylacetat, MEK, CCl4 
Zersetzung HCl konz. 

 
Literatur: 
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[2] Analysenvorschrift BGI 505-47, Berufsgenossenschaftliche Information, 07/1997 
 
 
Lieferprogramm ungereinigte PUFs 
Auch Sondergrößen sind auf Anfrage erhältlich! 
 
Material: GA 3035        Material: SH 100 
Größe [mm] 
Höhe x AD 

Art.-Nr. V [mL] 
 Größe [mm] 

Höhe x AD 
Art.-Nr. 

8 x 31 44100831 6  50 x 50 4425050 
10 x 10 4411010 0,8  50 x 60 4425060 
10 x 12 4411012 1,1  76 x 60 4427560 
10 x 20 4411020 3,1  100 x 100 442100100 

13,5 x 140 44113140 208    
15 x 14 4411514 2,3    
15 x 82 4411582 79    
16 x 21 4411621 5,5    
20 x 20 4412020 6,3    
20 x 40 4412040 25    
20 x 100 44120100 157    
30 x 50 4413050 59    
30 x 90 4413090 190    
40 x 20 4414020 13    
50 x 22 4415022 19    
50 x 30 4415030 35    

Fortsetzung s. nächste Seite    
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Material: GA 3035, fortgesetzt    
Größe [mm] 
Höhe x AD 

Art.-Nr. V [mL] 
   

50 x 35 4415035 48    
50 x 45 4415045 79    
50 x 50 4415050 98    
50 x 55 4415055 119    
50 x 60 4415060 141    
50 x 65 4415065 166    
50 x 75 4415075 221    
50 x 82 4415082 264    
50 x 90 4415090 318    
50 x 100 44150100 393    
50 x 110 44150110 475    
50 x 120 44150120 565    
60 x 50 4416050 170    
73 x 22 4417322 28    
75 x 50 4417550 147    
75 x 55 4417555 178    
76 x 60 4417560 215    
76 x 76 4417575 345    
80 x 55 4418055 190    
85 x 65 4418565 282    
100 x 18 44110018 26    
100 x 22 44110022 38    
100 x 50 44110050 196    
100 x 60 44110060 283    
100 x 65 44110065 332    
100 x 75 44110075 442    
100 x 100 441100100 785    
100 x 110 441100110 950    
100 x 135 441100135 1431    
140 x 100 441140100 1100    

 
Mengenrabatte für ungereinigte Filter: 
Ab 250 St.: 5 % Rabatt 
Ab 500 St.: 10 % Rabatt 
Ab 1000 St.: 15 % Rabatt 
 
 
Lieferprogramm Zubehör für die Gas-Probennahme 
 

Art.-Nr. Bezeichnung 

4404000 PU-Schaumhalter mit Schlauchabgang  
für PU-Schaum Ø 50 mm 

4400000 Edelstahlklammer für PU-Schaumstofffilter Ø 50 mm 

 


