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Justieranleitung für Verschließzangen für Bördelkappen 
 
 
Das Verschließen von Rollrandflaschen mit Hilfe von (Bördel)-Verschließzangen kann auf Grund der Unterschiede 
bei: 
 

- der Rollrandstärke          - der Bördelkappenhöhe          - der Dichtscheibenstärke 
 

zu Problemen führen. 
 
Nicht richtig eingestellte Verschließzangen verschließen entweder nicht dicht genug oder führen bei zu kurzer 
Einstellung der Verschlusshöhe zu zerquetschten Bördelkappen. 
 
Deshalb liefern wir unsere Verschließzangen R 11, R 13, R 20 und R 32 schon seit einigen Jahren in verstellbarer 
Ausführung, incl. eines Inbusschlüssels 1/8“ zum Justieren der Verschließzange, aus. 
 
Eine justierbare Ausführung der Verschließzange R 8 kann aus technischen Gründen leider nicht gefertigt werden. 
 
Bei den Öffnungszangen für Bördelkappen ist eine Verstellmöglichkeit nach unseren jetzigen Erkenntnissen nicht 
erforderlich. 
 
Anleitung zum Justieren von Verschließzangen: 
Der beiliegende Inbusschlüssel 1/8“ wird in den Innensechskant des Verschließkopfes gesteckt. Durch Drehen 
nach rechts (im Uhrzeigersinn) wird der Verschließweg geöffnet, d.h. die Bördelung wird lockerer. Durch Drehen 
nach links (entgegen dem Uhrzeigersinn) wird der Verschließweg verkleinert, d.h. die Bördelung wird fester. 
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