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Das Flowmeter ist besonders gut geeignet für die Überprüfung von HPLC- oder Dosierpumpen 
auf Ihre Genauigkeit und Schwankung. Als Prüfmittel lässt es sich kalibrieren und ist gemäß DKD 
oder NIST rückführbar. Im Lieferumfang sind Netzadapter, Stativ, Prüfzertifikat und Tragekoffer 
enthalten.

Abbildung 1: Betriebsschema
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Funktionsweise / Messprinzip
Abbildung 2: Messzyklus
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Entleeren

Das Flowmeter d.Flow bestimmt die tatsächliche Flussrate eines Flüssigkeitsstroms. Hierzu wird 
die Zeit zum Befüllen eines Messröhrchens mit konstantem Volumen bestimmt. Die Anzeige gibt 
den Messwert und den Füllstand an. Die Messwerte können in einem Messprotokoll gespeichert 
oder direkt mittels RS232 übertragen werden.
Die Messung erfolgt volumetrisch durch opto-elektronische Erfassung des Flüssigkeitspegels in 
einem Steigrohr. Die Zeit, die zwischen dem Erreichen eines unteren und eines oberen Pegels ver-
streicht, wird gemessen und daraus der Fluss berechnet. Nach Überschreiten des oberen Pegels 
wird über ein Magnetventil das Steigrohr entleert, die Messung kann von vorne beginnen.
Dichte und Temperatur des Mediums spielen aufgrund des volumetrischen Messprinzips keine 
Rolle. Zur Durchführung der Messung werden – wegen der geringen Oberflächenspannung – 
Wasser, Methanol oder Ethanol empfohlen.
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Erweiterte Funktionen

Ausführliches Messwertprotokoll

Druckfunktion

Messwertspeicher

Datenübertragung an  PC 
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Kalibrierzertifikat / Rekalibrierung

Damit das Flowmeter als Prüfmittel einge-
setzt werden kann, wird dieses mit einem 
Kalibrierzertifikat ausgeliefert. Standardmä-
ßig wird das Flowmeter bei 3 vorgegebenen 
Flussraten überprüft, wobei jeder  Sollwert 
10-fach gemessen wird. Die zur Kalibrie-
rung  verwendeten Prüfmittel sind rückführ-
bar nach DKD. Optional sind bis zu 6 Vor-
gabepunkte möglich.
Um das Flowmeter zeitlich uneingeschränkt 
als Prüfmittel verwenden zu können, emp-
fiehlt sich eine jährliche Rekalibrierung.
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Lieferumfang 1x Flowmeter d.Flow mit Stativ, Netzteil, Abfallbecher, Anleitung, 
Zertifikat (mit 3 Kalibrierpunkten), Tragekoffer

Medienberührende Teile PEEK, PTFE, FEP, EPDM

Flussbereich 0,05 ml/min - 20 ml/min

Messprinzip volumetrisch

Messvolumen ca. 240 µl

Genauigkeit besser 1% (Messbereich 0,1 -10,0 ml/min)*

Reproduzierbarkeit besser 1% (Messbereich 0,1 -10,0 ml/min)*

Auflösung 0,0001 ml/min

Anzeige 3,5“ Kapazitives Touchdisplay (LCD-TFT)

Ausgabe RS232-Schnittstelle

Versorgung 24 V/DC

Abmessungen Flowmeter:	 B: 105 mm / H: 170 mm / T: 40 mm (ohne Stativ)
Koffer:	 B: 420 mm / H: 360 mm / T: 135 mm

Gewicht ca. 3,1 kg (inkl. Koffer und Zubehör)

Spezifikationen

*bezogen auf Wasser als Referenzmedium
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Bestellinformation

Artikel-Nr. Beschreibung

792625 Flowmeter d.Flow mit Stativ, Netzteil, Abfallbecher, Anleitung, Zertifikat 
(mit 3 Kalibrierpunkten), Tragekoffer

792615-28 Thermodrucker für Flowmeter mit Netzteil und RS232-Verbindungskabel

792615-CAL 3-Punkt Rekalibrierung inkl. Zertifikat

792615-CAL-4 4-Punkt Rekalibrierung inkl. Zertifikat

792615-CAL-5 5-Punkt Rekalibrierung inkl. Zertifikat

792615-CAL-6 6-Punkt Rekalibrierung inkl. Zertifikat
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